期中考
第一題

1. 題目描述：

請設計一個算數邏輯單元(ALU)，其輸入/輸出訊號皆為無號數(unsigned)。此外，請自行撰寫測試平台(test bench)來測試你的電路，其測試樣本請參考第4項。

2. I/O腳位：

	Name
	I/O
	Width

	op
	Input
	2

	a
	Input
	6

	b
	Input
	6

	result
	Output
	6

	overflow
	Output
	1


3. 功能描述：

	op
	function

	2’b00
	ADD    result=a+b

	2’b01
	SUB     result=a–b

	2’b10
	MUL    result=a*b

	2’b11
	MAC    result=(a*b)+a


*當發生溢位時，overflow設為high(1’b1)，反之設為low(1’b0)
4. 測試樣本：
	op
	a
	b
	result
	overflow

	0(註一)
	2
	4
	6
	0

	0(註二)
	33
	34
	3
	1

	0
	22
	24
	46
	0

	0
	42
	44
	22
	1

	1
	8
	2
	6
	0

	1
	0
	61
	3
	1

	1
	59
	13
	46
	0

	1
	21
	63
	22
	1

	2
	3
	4
	12
	0

	2
	8
	8
	0
	1

	2
	7
	7
	49
	0

	2
	13
	5
	1
	1

	3
	3
	3
	12
	0

	3
	8
	7
	0
	1

	3
	7
	6
	49
	0

	3
	63
	62
	1
	1


註一：2+4=6，沒有發生overflow，所以result為6，overflow為0
註二：33+34=67，發生overflow，所以result為3，overflow為1
第二題

1. 題目描述：

請用VeriLite實現七段顯示器控制電路(本題為組合電路，將VeriLite的工作頻率設為1Hz)。當選擇(sel)訊號為2’b00時，七段顯示器秀出C59(以十六進制表示)當作通關密碼；當選擇(sel)訊號為2’b01時，七段顯示器秀出通關密碼加上桌號(十進制)的結果(以十六進制表示)，假設桌號為12(以十六進制表示為C)，結果為C65；當選擇(sel)訊號為2’b10時，七段顯示器秀出通關密碼減掉VeriLite編號(十進制)的結果(以十六進制表示)，假設VeriLite編號為8或v8，結果皆為C51；最後，當選擇(sel)訊號為2’b11時，七段顯示器秀出通關密碼反轉後的結果，也就是95C。
*B的表示方法是亮8然後在加上右下角那一點也亮起來

*D的表示方法是亮0然後在加上右下角那一點也亮起來
2. I/O介面：

	Name
	I/O
	Width

	clk
	Input
	1

	sel
	Input
	2

	seg0
	Output
	8

	seg1
	Output
	8

	seg2
	Output
	8


3. 七段顯示器對應腳位描述：
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*若要七段顯示器顯示0，則seg輸出8'b0011_1111






